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Abbildung kann vom Original abweichen Induktionskochfeld mit
Aluminiumrahmen

WIF77-2FZF

Beschreibung
Dank der 2 Flex- Zonen sind Sie beim

Kochen besonders flexibel

Gefaste Kanten
Dünner Aluminiumrahmen

Booster Funktion
2 Flexzonen

Stop & Go Funktion

UVP: 629,00 €

Technische Daten
Geräteart Induktionskochfeld mit Aluminiumrahmen 

Bedienpanel Touch Control mit Slider Funktion 

Material Kochfeld Glaskeramik 

Anzahl Kochfelder 5,  davon 2 Doppel-Flexzonen 

Durchmesser Kochfeld vorne links 18,00 cm

Durchmesser Kochfeld hinten links 18,00 cm

Durchmesser Kochfeld mitte 26,00 cm

Durchmesser Kochfeld hinten rechts 18,00 cm

Durchmesser Kochfeld vorne rechts 18,00 cm

Leistung Kochfeld vorne links 1600 / 1800 Watt

Leistung Kochfeld hinten links 1600 / 1800 Watt

Leistung Kochfeld mitte 2600/3000 Watt

Leistung Kochfeld hinten rechts 1600 / 1800 Watt

Leistung Kochfeld vorne rechts 1600 / 1800 Watt

Maximale Leistung 7400 Watt
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Technische Daten
Spannung 220 - 240 Volt

Frequenz 50 Hz

Ausstattung
Timer 99 Minuten 

Restwärmeanzeige Ja 

Heizstufen 9 je Zone 

Booster Funktion Ja 

Abschaltautomatik Ja 

Kindersicherung Ja 

Kabellänge 120 cm

automatische Topferkennung Ja 

Abmessungen Aussägung Kochfeld Breite 75,00 cm

Abmessungen Aussägung Kochfeld Tiefe 49,00 cm

Einbautiefe Kochfeld 5,80 cm

Stop & Go Funktion Ja 

Keep Warm Ja 

Logistik
Gerätemaß Kochfeld (HxBxT) 6,00 x 77,00 x 52,00 cm

Verpackungsabmessungen Kochfeld (HxBxT) 10,50 x 84,00 x 58,50 cm

Nettogewicht Kochfeld 13,10 kg

Bruttogewicht Kochfeld 14,15 kg

Containermenge 20GP 355 Stück

Containermenge 40HQ 792 Stück

Garantie 2 Jahre 

Artikelnummer 23433 

EAN Nummer 4030608234336 

UVP 629,00 €
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